
Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 52 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

MT15000 1x 1 pizza 35cm 440 x 380 x 190 e 230V/1~900W

Transpor tband toaster  -  T oaster  à  bande de t ranspor t

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen Capaciteit /h
Description L x P x H  Puissance Capacité /h

MT18000 -- 500 x 380 x 320 e 230V/1~1700W 600

Pizza-ovent je  -  Pet i t  four  à  p izza

- RVS uitvoering
- MT18000-MT18050: regelbare snelheid - RVS toastband - opvangbak voor toast
- MT15000-MT15050: afzonderlijke temperatuurregeling (boven/onder)

geïsoleerd toestel voor minimale warmte uitstraling
- MT19000: ronddraaiende rooster -  afzonderlijk bruikbare niveaus

- finition en INOX
- MT18000-MT18050: vitesse réglable - bande de transport en INOX- tiroir de réception des toasts
- MT15000-MT15050: réglage de la température séparément (dessus et dessous)

isolation pour une perte minimale de chaleur
- MT19000: plateau tournant - niveaux à fonctionement séparée

MT15050 2x 1 pizza 35cm 440 x 380 x 290 e 230V/1~900W

MT18050 -- 400 x 450 x 450 e 230V/1~1700W 700

MT19000 8 bruschetta 450 x 360 x 380 e 230V/1~3000W 90

MT18000

MT18050

MT15050
MT19000



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 53 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen Capaciteit nuttig
Description L x P x H  Puissance Capacité utile

MT7000 2 tangen / pinces 300 x 180 x 300 e 230V/1~1200W 2 sleuven  /  2 fentes

Toasters  (brood-p ain & sandwich)

MT7040 4 tangen / pinces 300 x 370 x 300 e 230V/1~2400W 4 sleuven  /  4 fentes

- RVS uitvoering met kruimellade
- tijdklok 4 min.
- MT6000-6040-6060-6080: met liftsysteem
- MT7000-7040-7060: afzonderlijk te gebruiken sleuven met timer

- finition en INOX avec tiroir à miettes
- minuterie 4 min.
- MT6000-6040-6060-6080: avec éjecteur
- MT7000-7040-7060: fentes à sélectionner séparément avec minuterie

MT7060 6 tangen / pinces 300 x 550 x 300 e 230V/1~3600W 6 sleuven  /  6 fentes

MT6000 zwart  /  noir 170 x 240 x 220 e 230V/1~1200W 2 sleuven  /  2 fentes

MT6040 zwart  /  noir 260 x 240 x 220 e 230V/1~2100W 4 sleuven  /  4 fentes

MT6060 zwart  /  noir 300 x 240 x 220 e 230V/1~3000W 6 sleuven  /  6 fentes

MT6080 zwart  /  noir 350 x 240 x 220 e 230V/1~3900W 8 sleuven  /  8 fentes

MT7040

MT7000

MT6060

MT6000

MT6040



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 54 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H  Capaciteit nuttig Vermogen
Description L x P x H  Capacité utile Puissance

MT14000 weerstanden  /  résistances 430 x 230 x 230 350 x 210 e 230V/1~1900W

MT14005 kwarts  /  quarts 430 x 230 x 230 350 x 210 e 230V/1~1900W

- RVS uitvoering
- tijdklok 15 min.
- bakrooster
- afzonderlijk instelbare niveaus
- exclusief tangen 

- finition en INOX
- minuterie 15 min.
- grille de cuisson
- niveaux à selectionner séparément
- sans pinces 

MT14050 weerstanden  /  résistances 430 x 230 x 350 2x 350 x 210 e 230V/1~2800W

MT14055 kwarts  /  quarts 430 x 230 x 350 2x 350 x 210 e 230V/1~2800W

MT12905 weerstanden  /  résistances 590 x 290 x 290 470 x 290 e 230V/1~3000W

Toasters  -  Fornet tos

MT12907 kwarts  /  quarts 590 x 290 x 290 470 x 290 e 230V/1~3000W

MT14260 tang / pince

tang - pince

MT14005

MT12907

MT14050



Code Omschrijving (boven-onder) B x D x H  Capaciteit nuttig Vermoen
Description (haut-bas) L x P x H  Capacité utile Puissance

MT16000 gegroefd / rainuré - gegroefd / rainuré 310 x 380 x 460 290 x 250 e 230V/1~1700W

Gri l ls

MT16001 gegroefd / rainuré - vlak / lisse 310 x 380 x 460 290 x 250 e 230V/1~1700W

- RVS uitvoering
- MT160xx: gietijzeren bakplaaten met coating
- MT170xx: vitroceramische platen
- regelbare thermostaat van 0°C tot 300°C
- controlelampje
- gepantserde verwarmingselementen
- vetopvangbak

- finition en INOX 
- MT160xx: plaques de cuisson en fonte traitée
- MT170xx: plaques vitrocéramique
- thermostat réglable de 0°C à 300°C
- lampe témoin
- résistances cuirassées
- bac récolteur de jus de cuisson

MT16002 vlak / lisse - vlak / lisse 310 x 380 x 460 290 x 250 e 230V/1~1700W

MT16050 gegroefd / rainuré - gegroefd / rainuré 630 x 380 x 460 610 x 250 e 230V/1~3500W

MT16052 gegroefd / rainuré - vlak / lisse 630 x 380 x 460 610 x 250 e 230V/1~3500W

MT16053 vlak / lisse - vlak / lisse 630 x 380 x 460 610 x 250 e 230V/1~3500W

Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 55 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

MT17000 vlak / lisse - vlak / lisse 410 x 480 x 520 360 x 280 e 230V/1~2500W

MT17001 vlak / lisse - vlak / lisse 410 x 480 x 520 360 x 280 e 230V/1~2500W

MT17020 fry-top vlak / lisse 410 x 480 x 140 360 x 280 e 230V/1~1500W

MT17060 fry-top vlak / lisse 820 x 480 x 140 770 x 280 e 230V/1~3000W

MT16050

MT17060

MT16000

MT17000



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 56 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen
Description L x P x H  Puissance

FSP60 borden  /  assiettes 31 cm 380 x 420 x 930 e 230V/1~750W

Bordenwarmer -  Chauf fe-ass ie t tes

FSP120 borden  /  assiettes 31 cm 760 x 420 x 930 e 230V/1~1500W

- RVS uitvoering
- thermostaat 30°C tot 90°C
- dubbelwandig geïsoleerd
- 3 niveaus

- finition en INOX
- thermostat 30°C à 90°C
- à double paroi isolée
- 3 niveaux

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen
Description L x P x H  Puissance

LSP5 5 stuks  /  5 pièces 370 x 250 x 320 e 230V/1~700W

Schote lwarmers -  Chauf fe-p la t s

LSP10 10 stuks  /  10 pièces 370 x 250 x 530 e 230V/1~1400W

- RVS 
- aluminium plaat met weerstanden
- veiligheidsthermostaat
- thermostaat van 90°C tot 180°C
- thermische geisoleerde handvaten

- INOX satinée
- plaque en aluminium avec résistances
- thermostat de sécurité
- thermostat 90°C à 180°C
- poignées à isolation thermique



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 57 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen
Description L x P x H  Puissance

BMZ zonder bakken / sans bacs 350 x 550 x 260 e 230V/1~1000W

Bain-Mar ie

BMZR zonder bakken / sans bacs 350 x 550 x 260 e 230V/1~1000W

BMZ2R zonder bakken / sans bacs 730 x 550 x 260 e 230V/1~2000W

- RVS uitvoering
- diepgetrokken kuip
- weerstanden buiten de kuip
- schakelaar met ingebouwd lampje
- thermostaat tot 90°C
- max diepte bakjes 150mm
- 1x GN1/1

- RVS uitvoering
- diepgetrokken kuip
- weerstanden buiten de kuip
- schakelaar met ingebouwd lampje
- thermostaat tot 90°C
- max diepte bakjes 150mm
- met kraan
- 1x GN1/1

BMZ

- finition en INOX
- cuve emboutie
- résistances à l’extérieur de la cuve
- interupteur et voyant incorporé
- thermostat jusqu’à 90°C
- profondeur maximale des bacs 150mm
- 1x GN1/1

- finition en INOX
- cuve emboutie
- résistances à l’extérieur de la cuve
- interupteur et voyant incorporé
- thermostat jusqu’à 90°C
- profondeur maximale des bacs 150mm
- avec robinet
- 1x GN1/1

BMZR

- RVS uitvoering
- worstenbakje in PVC met alu deksel en RVS mandje
- verwarming plots (broodjesspies) in geanodiseerd alu
- energie regelaar
- veiligheidsthermostaat

STARHD

- finition en INOX
- bac à saucisses en PVC avec couvercle en alu et panier en INOX
- plots pour chauffer les pains en alumnium anodisé
- regulateur d’energie
- thermostat de sécurité

STARHD worstenwarmer / chauffe saucisses 400 x 330 x 350 e 230V/1~750W



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 58 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H Mand B x D x H Vermogen Capaciteit l
Description L x P x H Panier L x P x H Puissance Capacité l

FE6 -- 230 x 415 x 320 185 x 250 x 110 e 230V/1~2500W 6

Elekt r ische f r i teuses -  Fr i teuses é lect r iques

F8M -- 275 x 450 x 365 210 x 255 x 110 e 230V/1~3000W 8

F8+8M -- 560 x 450 x 365    2x 210 x 255 x 110 e 230V/1~6000W 2x 8

F10 -- 275 x 500 x 365 210 x 280 x 110 e 400V/3~6000W 10

- RVS uitvoering
- diepgetrokken kuip
- koude zone
- uitneembare kuip
- uitneembare weerstanden
- regelthermostaat
- veiligheidsthermostaat
- schakelaar en ingebouwd lampje

- finition en INOX
- cuve emboutie
- zone froide
- cuve amovible
- résistances amovibles
- thermostat de régulation
- thermostat de sécurité
- interrupteur et voyant incorporés

F8+8M

F8M
FE6



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 59 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

CREP1E elektrische pannekoekplaat / crêpière électrique 370 x 440 x 160 e 230V/1~2400W Ø 350

CREP1G gas pannekoekplaat / crêpière gaz 370 x 440 x 160 g ~4500w Ø 350

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen Capaciteit nuttig
Description L x P x H  Puissance Capacité utile

HP1G gasfornuis / réchaud gaz 370 x 440 x 160 g ~7000W 340 x 300

Snack

HP1E elektrisch fornuis / réchaud électrique 370 x 440 x 140 e 230V/1~2000W Ø 220

GR1L vlakke bakplaat / plaque de cuisson lisse 470 x 470 x 160 g ~4500W 470 x 400

GR1R gegroefde bakplaat / plaque de cuisson rainurée 470 x 470 x 160 g ~4500W 470 x 400

- RVS uitvoering
- energieregelaar
- veiligheidsthermostaat

- RVS uitvoering
- energieregelaar
- veiligheidsthermostaat
- bakplaat in geëmailleerd gietijzer

- finition en INOX
- régulateur d’énergie
- thermostat de sécurité

- finition en INOX
- régulateur d’énergie
- thermostat de sécurité
- plaque de cuisson en fonte émaillée

- RVS uitvoering
- gietijzeren bakplaat met antikleeflaag
- elektrisch 

- thermostaat 0°C tot 300°C
- bi-polaire schakelaar

- gas
- gasregeling via speciale kraan
- thermokoppelbeveiliging
- piëzo ontsteking

CREP1E

- finition en INOX
- plaque en fonte anti-adhérente
- électrique

- thermostat  0°C à 300°C
- interrupteur bi-polaire

- gaz
- réglage par robinet de gaz 
- sécurité par thermocouple
- allumage piézo

HP1E

GR1R

HP1G

GR1L

CREP1G



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 60 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Hoogteregeling B x D x H Nuttig Standen Vermogen
Régalge hauteur Utile Positions Puissance

ST400 manueel  /  manuellement 550 x 370 x 440 390 x 340 3 e 230V/1~2500W

Elekt r ische sa lamanders -  Salamandres é lect r iques

SA650 manueel  /  manuellement 700 x 490 x 510 640 x 340 3 e 230V/1~3000W

ST650B manueel  /  manuellement 800 x 370 x 440 640 x 340 4 e 230V/1~3000W

SAM650 gemotoriseerd  /  motorisé 700 x 490 x 510 640 x 340 - e 230V/1~3400W

- RVS uitvoering
- energieregelaar
- veiligheidsthermostaat
- rooster verstelbaar op 3 of 4 niveaus
- inclusief 1 rooster

- finition en INOX
- régulateur d’énergie
- thermostat de sécurité
- grille réglable à 3 ou 4 niveaux
- 1 grille incluse

ST400

SA650

ST650B

SAM650



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 61 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Hoogteregeling B x D x H Nuttig Standen Vermogen
Régalge hauteur Utile Positions Puissance

ST650G manueel  /  manuellement 800 x 370 x 570 640 x 340 4 g 5000W

Gas-sa lamanders -  Salamandres au gaz

ST900G manueel  /  manuellement 1060 x 370 x 570 900 x 340 4 g 7000W

SA650G manueel  /  manuellement 700 x 490 x 510 640 x 340 3 g 5000W

SAM650G gemoriseerd  /  motorisé 700 x 490 x 510 640 x 340 - g 5400W~230V/1

- RVS uitvoering
- energieregelaar
- veiligheidsthermostaat
- thermokoppelbeveiliging
- piëzo onsteking
- rooster verstelbaar op 3 of 4 niveaus
- inclusief 1 rooster

- finition en INOX
- régulateur d’énergie
- thermostat de sécurité
- sécurité par thermocouple
- allumage par piézo
- grille positionable à 3 ou 4 niveaux
- 1 grille incluse

ST900G

SAM650G

ST650G
SA650G



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 62 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H  Intern B x D x H Vermogen Capaciteit l
Description L x P x H  Interne L x P x H Puisance Capacité l

R25ST -- 449 x 366 x 282 287 x 311 x 220 e 230V/1~1200W 20

Microgol fovens -  Fours à micro-ondes

R75ST grill 449 x 369 x 282 290 x 313 x 194 e 230V/1~2250W 26

R96ST combi 550 x 535 x 368 375 x 395 x  272 e 230V/1~2950W 40

- RVS uitvoering
- LCD display
- 12 express snelkook- ontdooi programma’s
- draaiknop voor instellingen gewicht en kooktijden
- glazen draaiplateau
-  90 min timer
-  5 kookstanden 

- finition en INOX
- LCD display
- 12 programmes cuisson et décongelation rapide
- bouton rotatif pour poids et temps de cuisson
- plateau en verre
- timer 90 min
- 5 niveaux de cuisson

- RVS uitvoering
- quartz grill (1000W)
- LCD display
- combi-stand grill magnetron
- 12 automatische programma’s
- draaiknop voor instellingen gewicht en kooktijden
- 5 kookstanden 

- finition en INOX
- quartz grill (1000W)
- LCD display
- combiné micro-ondes grill
- 12 programmes automatique
- bouton rotatif pour poids et temps de cuisson
- 5 niveaux de cuisson

- finition en INOX
- réglage par 2 boutons rotatifs
- 900W micro-ondes
- 1300W grill quartz
- 1450W chaleur tournante
- toutes fonctions combinées, grill, air chaud, micro-ondes
- 11 programmes cuisson et décongelation rapide
- 7 programmes de cuisson automatique
- 5 niveaux de cuisson et 4 fase de cuisson
- plateau ceramique tournant

- RVS uitvoering
- bediening door 2 draaiknoppen
- 900W vermogen
- 1300W quatrz grill
- 1450 W heteluchtoven
- combi stand grill , heteluchtoven en magnetron
- 11 express snelkook en ontdooiprogramma’s
- 7 automatische kookstanden
- 5 kookstanden en 4 kookfasen
- keramisch draaiplateau 



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 63 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H  Intern B x D x H Vermogen Capaciteit l
Description L x P x H  Interne L x P x H Puissance Capacité l

R15AT -- 520 x 309 x 424 351 x 211 x 372 e 230V/1~1000W 28

Microgol fovens -  Fours à micro-ondes

R25AT -- 510 x 335 x 470 330 x 180 x 330 e 230V/1~2100W 20

- finition en INOX
- commande digital
- 11 niveaux de cuisson variable
- 20 réglages mémorisables
- poignée solide
- réglage pour double quantité
- décongelation rapide

- finition en INOX
- commande digitale
- 11 niveaux de cuisson variable 
- 20 réglages mémorisables
- poignée solide
- réglage pour double quantité
- décongelation rapide

- RVS uitvoering
- digitale bediening
- 11 variabele kookstanden
- 20 geheugeninstellingen
- stevige deurhandgreep
- instelling voor dubbele hoeveelheid
- express ontdooi systeem

- RVS uitvoering
- digitale bediening
- 11 variabele kookstanden
- 20 geheugeninstellingen
- stevige deurhandgreep
- instelling voor dubbele hoeveelheid
- express ontdooi systeem 



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 64 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen Capaciteit  kg/h
Description L x P x H  Puissance Capacité kg/h

N1 -- 250 x 320 x 550 e 230V/1~370W 15

Kof f iemolens -  Moul ins à cafe

N4 -- 250  x 320 x 700 e 230V/1~370W 19

N40A grijs / gris - zwart / noir 250  x 320 x 700 e 230V/1~370W 8

N55 grijs / gris - zwart / noir 400 x 200 x 580 e 230V/1~600W 25

- RVS/ALU uitvoering
- kunststoftrechter 1 kg
- perfect regelbare maaldikte
- opvangbak of zakophanging

- RVS/ALU uitvoering
- zonder motor
- regelbare verdeler
- ideaal voor deca-koffie of andere
- 0,5 kg volume

N1

N4

N40A

N56

- RVS/ALU uitvoering
- kunststofopvangbak 2 kg of zakophanging
- perfect regelbare maaldikte

N42 N43

- finition en INOX/ALU
- trémie en plastique 1kg
- réglage pour tout types de mouture parfaite
- tiroir ou pince-sac

- RVS/ALU uitvoering
- kunststoftrechter 2,2 kg
- doseur (regelbaar) en teller
- perfect regelbare maaldikte
- AUTOMATISCH
- digitaal bedieningspaneel (N55)

- finition en INOX/ALU
- trémie en plastique 2,2 kg
- doseur (réglable) et compteur
- réglage pour tout types de mouture parfaite
- AUTOMATIQUE
- panneaux de commande digitale (N55)

- finition en INOX/ALU
- sans moteur
- doseur réglable
- l’idéal pour les cafes type deca ou autres
- volume de 0,5 kg

- finition en INOX/ALU
- trémie en plastique 2 kg ou pince-sac
- réglage pour tout types de mouture parfaite

N56 doseerder  /  doseur 170 x 250 x 475 - -

N42 -- 190 x 355 x 555 e 230V/1~600W “35

N43 -- 190 x 355 x 690 e 230V/1~600W 35

N55



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 65 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

DEL5 zwart  /  noir 260 x 320 x 495 e 230V/1~1300W 5 l

Espresso

- carrosserie en reservoir in polycarbonaat
- draaiende schoepen systeem 
- temperatuurregeling door 2 thermostaten

1 zijdelings voor temperatuurregeling van de vloeistof 0°C tot 90°C
1 onderaan het toestel voor regeling van de plaat 0°C tot 120°C

- carrosserie et réservoir en polycarbonate
- agitateur à palettes
- régulation de la temperature par 2 thermostats

1 sur le côté pour un réglage de la boisson de 0°C à 90°C
1 en desous pour le réglage de la plaque de 0°C à 120°C 

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen Capaciteit /h
Description L x P x H  Puissance Capacité /h

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen Capaciteit
Description L x P x H  Puissance Capacité 

Percolators  -  Perco la teurs

LCP10 Ø260 x 530 e 230V/1~1520W 10

- RVS/aluminium uitvoering
- waterreservoir van 1,5 liter
- tassenverwarmend plateau
- stoomfunctie
- warm water kraan

- finition en INOX et aluminium
- réservoir de 1,5 litre
- plateau chauffe tasses
- tube vapeur
- robinet eau vapeur

- RVS uitvoering
- RVS filter
- veiligheidsthermostaat 
- niveau kijkglas
- anti-drup kraan
- schakelaar on/off
- controlelamp
- ook beschikbaar in 5 l versie

- finition en INOX
- filtre en INOX
- thermostat de sécurité
- jauge de contrôle
- robinet anti-goute
- interrupteur 
- lampe témoin de contrôle
- aussi disponible en version 5 l

LCP15 Ø260 x 620 e 230V/1~1620W 15

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen Capaciteit /dag
Description L x P x H  Puissance Capacité /jour

N75 grijs / gris - zwart / noir 265 x 320 x 400 e 230V/1~1200W 150

Warme drankverdeler  -  D is t rubuteur  de bo isson chaude



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 66 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Cit ruspers -  Presse-agrumes

- RVS/ALU uitvoering
- uitneembare perskegel in RVS (N10-N10C-P206)

- P206: uitneembare polycarbonaten kuip

- P202 - N38 - N52:
- uitneembare polycarbonate kuip 
- uitneembare polycarbonate perskegel 
- perskegel voor sinaasappel en pompelmoes
- anti-spat kap in polycarbonaat

- finition en INOX/ALU
- ogive en INOX amovible (N10-N10C-P206)

- P206: cuve en polycarbonate amovible

- P202 - N38 - N52:
- cuve en polycarbonate amovible
- ogive en polycarbonate amovible
- ogive pour orange et pamplemousse
- dôme anti-éclaboussure en polycarbonate

P202 grijs / gris 220 x 310 x 340 e 230V/1~300W

N38 grijs / gris 200 x 300 x 350 e 230V/1~150W

N52 grijs / gris 205 x 305 x 490 e 230V/1~250W

P206 grijs / gris 220 x 310 x 350 e 230V/1~340W

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen
Description L x P x H  Puissance

N10 grijs / gris 200 x 300 x 380 e 230V/1~200W

N10C verchroomd  /  chromé 200 x 300 x 380 e 230V/1~200W

N71C verchroomd  /  chromé 170 x 240 x 310 e 230V/1~50W

N10C N38 N52

P206 P202
N71C



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 67 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

N28 groot debiet  /  gros débit 470 x 330 x 510 e 230V/1~800W 3000 100-250

Sapcentr i fuge -  Centr i fugeuse

- ALU/PVC uitvoering
- toevoeropening 80 mm
- zeef gaatjes 0,5 mm
- toestel werkt enkel indien vergrendeld

- finition en ALU/PVC
- goulotte de 80 mm
- panier avec trous de 0,5 mm
- l’appareil fonctionne uniquement si verrouillé

Code Omschrijving B x D x H  Vermogen rpm Capaciteit l/h
Description L x P x H  Puissance Capacité l/h

N50 470 x 260 x 450 e 230V/1~600W 3000 40-100

- RVS uitvoering
- toevoeropening 70 mm
- zeef gaatjes 0,5 mm
- toestel werkt enkel indien vergrendeld

- finition en INOX
- goulotte de 70 mm
- panier avec trous de 0,5 mm
- l’appareil fonctionne uniquement si verrouillé



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 68 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Mixer-Blender

Code B x D x H Vermogen rpm Cap Beker 
L x P x H Puissance l Bol

N33 180 x 180 x 420 e 230V/1~600W 13000 - 18000 1,25 PVC

P100 190 x 190 x 490 e 230V/1~400W 10000 - 15000 1,70 PVC

P102 200 x 200 x 460 e 230V/1~400W 10000 - 15000 1,70 RVS/INOX

P103V 230 x 230 x 520 e 230V/1~1000W 500 - 15000 3,00 RVS/INOX

N37/P2 220 x 230 x 620 e 230V/1~750W 500 - 15000 2,00 PVC

N37/S2 220 x 230 x 620 e 230V/1~750W 500 - 15000 2,00 RVS/INOX

N37/P4 220 x 230 x 620 e 230V/1~750W 500 - 15000 4,00 PVC

N37/S4 220 x 230 x 620 e 230V/1~750W 500 - 15000 4,00 RVS/INOX

N37/S2

P102

- RVS/ALU uitvoering
- messen RVS
- maatbeker
- deksel in vinyl met vuldop
- optioneel: supplementaire bekers

- finition en INOX/ALU
- couteaux en INOX
- bol gradué
- couvercle en vinyl avec bouchon d’introduction
- en option: bols supplementaires

P105 230 x 230 x 530 e 230V:1~800W 3000 5,00 RVS:INOX

N37/S4

N33

P103V
P105
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Shaker

Code B x D x H Vermogen rpm Cap Beker
L x P x H Puissance l Bol

F4 200 x 220 x 500 e 230V/1~120W 15000 0,8 RVS/INOX

F6 200 x 220 x 500 e 230V/1~120W 15000 0,8 PVC

- RVS/ALU uitvoering
- beker in PVC of in RVS
- N54 met 2 bekers
- optioneel: supplementaire bekers

F4D 330 x 220 x 500 e 230V/1~240W 15000 2x 0,8 RVS/INOX

F6D 330 x 220 x 500 e 230V/1~240W 15000 2x 0,8 PVC

N54 185 x 185 x 530 e 230V/1~120W 8000-16000 0,7 PVC + RVS/INOX

- finition en INOX/ALU
- bol en polycarbonate ou en INOX
- N54 avec 2 bol
- en option: bols supplementaires

F4T 460 x 220 x 500 e 230V/1~360W 15000 3x 0,8 RVS/INOX

F6T 460 x 220 x 500 e 230V/1~360W 15000 3x 0,8 PVC

N54
RVS beker
bol  INOX
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- RVS/ALU uitvoering
- opvangbak in polycarbonaat  of RVS schotel (TG6)
- RVS mes

Code B x D x H Vermogen Cap
L x P x H Puissance kg/h

TG6 210 x 420 x 290 e 230V/1~340W 40

TG6

- finition en INOX/ALU
- tiroir en polycarbonate ou bac en INOX (TG6)
- disque en INOX trempé

I jskraker  -  Broyeur  à  g laçons

- RVS/ALU uitvoering
- ijskraker, citruspers en blender in één toestel

Code Omschrijving B x D x H Vermogen
Description L x P x H Puissance

P510 ice-crusher / blender / mixer 280 x 540 x 500 e 230V/1~860W

- finition en INOX/ALU
- broyeur à glacons, presse-agrumes et mixer 

en un appareil

Combi

P550 citruspers - presseagrumes / ice cruscher / shaker / mixer 320 x 550 x  490 e 230V/1~1200W

P520 citruspers - presseagrumes / ice cruscher / mixer 320 x 550 x  465 e 230V/1~1080W

N53 355 x 240 x 475 e 230V/1~130W 1 bak/bac 1,2kg in/en 30 sec.

N9 250 x 420 x 350 e 230V/1~600W 50

N53 N9
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- finition en INOX
- disponible avec- (N32) ou sans meuble (N32T)
- 20 oranges par minute
- orange avec un diametre de 60 à 90 mm
- plus de goût amer 

Code Omschrijving B x D x H  Capaciteit l/h Vermogen
Description L x P x H  Capacité l/h Puissance

N32 zonder meubel / sans meuble 410 x 600 x 1025 100 e 230V/1~600

Automat ische c i t ruspers -  Presse-agrumes automat ique

N32T met meubel / avec meuble 410 x 845 x 1815 100 e 230V/1~600

- afwerking in RVS
- beschikbaar zonder (N32) of met meubel (N32T)
- 20 sinaasappelen per minuut
- sinaasappelen met een diameter van 60 tot 90 mm
- geen bitterheid van schillen 
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Drankenverdeler  -  D is t r ibuteur  de bo issons

Code B x D x H Vermogen Cap
L x P x H Puissance l

CADDY10/1G 230 x 340 x 530 e 230V/1~170W 1x 10

CADDY10/2G 470 x 340 x 530 e 230V/1~340W 2x 10

- RVS uitvoering
- voorraadcontainer en deksel van polycarbonaat
- roerend schoepensysteem
- temperatuurregeling door automatische thermostaat

- RVS uitvoering
- voorraadcontainer en deksel van polycarbonaat
- draaiende magnetische mengturbine 
- temperatuurregeling door afzonderlijke thermostaten

Code B x D x H Vermogen Cap
L x P x H Puissance l

N34/1 190 x 430 x 550 e 230V/1~100W 1x 12

N34/2 380 x 430 x 550 e 230V/1~150W 2x 12

- finition en INOX
- container et couvercle en polycarbonate
- agitateur à palettes
- régulation de la temperature par thermostat automatique

- finition en INOX
- container et couvercle en polycarbonate
- turbine d’agitation à entraînement magnétique
- régulation de la temperature par des thermostats séparé

N34/3 570 x 430 x 550 e 230V/1~200W 3x 12

- RVS uitvoering
- voorraadcontainer en deksel van polycarbonaat
- roerend schoepensysteem
- geschikt voor natuurlijke fruitsappen
- temperatuurregeling door thermostaat

- finition en INOX
- container et couvercle en polycarbonate
- agitateur à palettes
- ideal pour les jus naturels
- régulation de la temperature par thermostat 

Code B x D x H Vermogen Cap
L x P x H Puissance l

A12NJ 340 x 380 x 650 e 230V/1~170W 12
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Grani t averdeler  -  D is t r ibuteur  de gran i t a

- RVS uitvoering
- voorraadcontainer en deksel van polycarbonaat
- mengsysteem dmv magnetische aandrijving 
- thermostaat 
- 2 standen (voor gekoelde dranken of voor granita)

Code B x D x H Vermogen Cap
L x P x H Puissance l

MT1GLS 280 x 470 x 690 e 230V/1~1100W 1x 10

MT2GLS 360 x 470 x 690 e 230V/1~1100W 2x 10

MT3GLS 540 x 470 x 690 e 230V/1~1100W 3x 10

- finition en INOX
- container et couvercle en polycarbonate
- système de mélange à entraînement magnètique 
- thermostat  
- 2 positions (pour boisson ou pour granita)

- RVS uitvoering
- voorraadcontainer en deksel van polycarbonaat
- roerend schoepensysteem
- temperatuur regeling door automatische thermostaat
- geschikt voor alle soorten vers sap

Code B x D x H Vermogen Cap
L x P x H Puissance l

HT20/2A 360 x 470 x 690 e 230V/1~150W 2x 20

HT20/3A 540 x 470 x 690 e 230V/1~250W 3x 20

- finition en INOX
- container et couvercle en polycarbonate
- agitateur à palettes
- régulation de la temperature par thermostat automatique
- réalisé pour tout type de jus frais

HT20/4A 720 x 470 x 690 e 230V/1~350W 4x 20

Sapverdeler  -  D is t r ibuteur  à  jus
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Slagroommachine -  Machines à crème chant i ly

- RVS uitvoering
- gekoelde kuip met thermostaat
- regelbaar lucht / room mengsel 
- gepantenteerd spruitstuk uit één stuk
- monobloc
- gekoeld spruitstuk met anti-condensbescherming

Code B x D x H Vermogen produktie l/h Reserve
L x P x H Puissance production l/h l

EC2L 470 x 220 x 460 e 230V/1~200W 105 2

- finition en INOX
- cuve réfrigérée avec thermostat
- dispositif de réglage de mélange air/crême
- tessurisateur breveté
- monobloc
- robinet réfrigéré avec protection anti-condensation


