
Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 137 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- interne et externe peint blanc

- réfrigération statique avec ventilateur

- dégivrage automatique

- évaporation du condensat automatique

- porte avec dispositif de retour

- éclairage interne

- angles arrondis

- fourniture de série 4 grilles par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

S340TNG 1 deur / porte +2°C / +8°C 660 x 670 x 1900 340 e 230V/1~456W

Koelkast  -  Armoire fr igori f ique SNACK

S638L2TNG 2 deuren / portes +2°C / +8°C 1198 x 530 x 1900 640 e 230V/1~650W

- intern en extern wit gelakt 

- statische koeling met ventilator

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- deur met terugslagsysteem

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- standaard geleverd met 4 roosters per deur

S176SC 1 deur / porte +2°C / +8°C 515 x 498 x 1544 180 e 230V/1~340W

S251SC 1 deur / porte +2°C / +8°C 550 x 538 x 1800 250 e 230V/1~340W

S290SC 1 deur / porte +2°C / +8°C 595 x 575 x 1830 290 e 230V/1~340W



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 138 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- grilles 500 x 550

- réfrigération statique avec ventilateur

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- cuvette pour évaporation condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- angles arrondis

- fourniture de série 3 grilles par porte

Code Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

Koel-  en vr ieskast  -  Armoire fr igori f ique et  de congélat ion SNACK

- RVS intern en extern

- roosters 500 x 550

- statische koeling met ventilator

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- opvangbakje voor verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- standaard geleverd met 3 roosters per deur

S400STN 0°C / +8°C 660 x 700 x 2010 400 e 230V/1~340W

S400SBT -15°C / -25°C 660 x 700 x 2010 400 e 230V/1~550W



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 139 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Koel-  en vr ieskast  -  Armoire fr igori f ique et  de congélat ion 

- INOX interne et externe

- grilles 500 x 550

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- cuvette pour évaporation condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- éclairage interne

- angles arrondis

- fourniture de série 3 grilles par porte

- RVS intern en extern

- roosters 500 x 550

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- opvangbakje voor verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- standaard geleverd met 3 roosters per deur

Code Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

ARN-701 0°C / +8°C 690 x 725x 2100 600 e 230V/1~650W

ARN-142 0°C / +8°C 1385 x 725 x 2100 1200 e 230V/1~820W

ARN-701C -10°C / -20°C 690 x 725 x 2100 600 e230V/1~800W

ARN-701C

ARN-701

ARN-142



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 140 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- GN2/1

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fond à angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 3 grilles par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l       Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

ARG-701 1 deur  /  1 porte 0°C / +8°C 690 x 825 x 2100 700 e230V/1~670W

Koelkast  -  Armoire fr igori f ique

ARG-702 2x 1/2 deur  /  2x 1/2 porte 0°C / +8°C 690 x 825 x 2100 700 e230V/1~670W

- RVS intern en extern

- GN2/1 

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard geleverd met 3 roosters per deur

ARG-142 2 deuren  /  2 portes 0°C / +8°C 1385 x 825 x 2100 1400 e230V/1~875W

ARG-143 1 deur + 2x 1/2 deur  /  1 porte + 2x 1/2 porte 0°C / +8°C 1385 x 825 x 2100 1400 e230V/1~875W

ARG-144 4x 1/2 deur  /  4x 1/2 porte 0°C / +8°C 1385 x 825 x 2100 1400 e230V/1~875W

ARG-702

ARG-144

ARG-142X 1 deur  / 1 porte -15°C / -25°C 1385 x 825 x 2100 700 e230V/1~1000W

1 deur  /  1 porte 0°C / +8°C 700 e230V/1~670W



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 141 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- GN2/1

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique (gaz chaud ARG-142C)

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fond à angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 3 grilles par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

ARG-701C 1 deur  /  1 porte -15°C / -25°C 690 x 825 x 2100 700 e230V/1~1000W

Vrieskast  -  Armoire de congélat ion

- RVS intern en extern

- GN2/1

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing (hete gas ARG-142C)

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard geleverd met 3 roosters per deur

ARG-142C 2 deuren  /  2 portes -15°C / -25°C 1385 x 825 x 2100 1400 e230V/1~1400W

ARG-142X 1 deur  / 1 porte -15°C / -25°C 1385 x 825 x 2100 700 e230V/1~1000W

1 deur  /  1 porte 0°C / +8°C 700 e230V/1~670W



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 142 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- GN2/1

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fond à angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 4 grilles par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

AEG-701 1 glazen deur  /  1 porte vitrée 0°C / +8°C 690 x 825 x 2100 700 e230V/1~900W

Koelkast  met  glazen deur -  Armoire fr igori f ique avec porte vi trée

AEG-142 2 glazen deuren /  2 portes vitrées 0°C / +8°C 1385 x 825 x 2100 1400 e230V/1~1220W

- RVS intern en extern

- GN2/1 

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard geleverd met 4 roosters per deur



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 143 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- pour bacs EN1/1

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fond à angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 7 bacs par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

ARG-701F 1 deur  /  1 porte -2°C / +2°C 690 x 825 x 2100 700 e230V/1~800W

Viskoelkast  -  Armoire fr igori f ique à poisson

ARG-142F 2 deuren  /  2 portes -2°C / +2°C 1385 x 825 x 2100 1400 e230V/1~950W

- RVS intern en extern

- voor bakken EN1/1

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard geleverd met 7 bakken per deur



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 144 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- pour plaques EN1/1

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fond à angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 16 paires de glissières par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

ARG-701P 1 deur / 1 porte 0°C / +8°C 690 x 825 x 2100 700 e230V/1~800W

Patisser iekoelkast  -  Armoire fr igori f ique pât isser ie

ARG-142P 2 deuren  /  2 portes 0°C / +8°C 1385 x 825 x 2100 1400 e 230V/1~950W

- RVS intern en extern

- voor EN1/1 platen

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standard geleverd met 16 paar geleiders per deur



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 145 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- pour plaques EN1/1 et EN2/1

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 10 grilles 

- max 25 niveaux

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

PA800TN - 0°C / +8°C 740 x 990 x 2010 800 e230V/1~460W

Patisser iekoelkast  -  Armoire fr igori f ique  pât isser ie

PA800BT - -15°C / -25°C 740 x 990 x 2010 800 e230V/1~1000W

- RVS intern en extern

- voor EN1/1 en EN2/1 platen

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard geleverd met 10 roosters

- max 25 niveau’s



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 146 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- pour de la glace

- réfrigération ventilée

- dégivrage automatique

- evaporation automatique

- controle électronique de la température

- thermostat digitale

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 10 grilles 

- max 54 bacs de 5l (6 par niveau)

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

GE800BT -15°C / -25°C 740 x 990 x 2010 800 e230V/1~1000W

IJsvr ieskast  -  Armoire de congélat ion pour glace

- RVS intern en extern

- voor ijs

- geventileerde koeling

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping

- electronische temperaturcontrole

- digitale thermostaat

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnenverlichting

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard geleverd met 10 roosters

- max 54 bakken van 5l (6 per niveau) 



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 147 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- pour plaques EN1/1 et EN2/1

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- cycle complet de 72 heures

- utilisation séparée : réfrigeration, fermentation     

controlée, fermentation

- système d’humidification avec capteur de 

contrôle d’humiditée programmée

- humidité max 95%

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- fermeture à clef

- éclairage interne

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 10 grilles 

- max 25 niveaux

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

PROVER -15°C / +35°C 740 x 1270 x 2010 800 e230V/1~1000W

Remri jskast  -  Armoire de fermentat ion pât isser ie

- RVS intern en extern

- voor EN1/1 en EN2/1 platen

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- complete cyclus in 72 uur

- afzonderlijk gebruik van koeling, gecontroleerde 

fermentatie, fermentatie

- bevochtigingssysteem met voeler met 

geprogrammeerde bevochtiging

- max vochtigheidsgraad  95%

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- sluiting met sleutel

- binnen verlichting

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard geleverd met 10 roosters

- max 25 niveau’s



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 148 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe 

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- fourniture de série 1 grille par porte

BMN-156 2 deuren  /  2 portes 0°C / +8°C 1480 x 600 x 850 260 e230V/1~350W

Koelwerktafel  -  Table de travai l  réfr igérée

BMN-206 3 deuren  /  2 portes 0°C / +8°C 1970 x 600 x 850 410 e230V/1~385W

- RVS intern en extern 

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard geleverd met 1 rooster per deur

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

BMN-256 4 deuren  /  4 portes 0°C / +8°C 2470 x 600 x 850 560 e230V/1~530W



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 149 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe 

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- tiroir neutre au-dessus du groupe frigorifique

- fourniture de série 2 grilles par porte

- en option: portes vitrées, tiroir neutre

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

CMN-156 2 deuren  /  2 portes 0°C / +8°C 1480 x 600 x 1050 350 e230V/1~430W

Koelwerktafel  -  Table de travai l  réfr igérée

CMN-206 3 deuren  /  3 portes 0°C / +8°C 1970 x 600 x 1050 550 e230V/1~530W

- RVS intern en extern 

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- neutrale schuif boven de koelgroep

- standaard geleverd met 2 roosters per deur

- optioneel: deuren met glas, neutrale schuif 

CMN-256 4 deuren  /  4 portes 0°C / +8°C 2470 x 600 x 1050 750 e230V/1~690W

glazen deuren optioneel 

portes vitrées en option

neutrale schuif optioneel 

tiroir neutre en option



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 150 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe 

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- de série 1 grille et 3 paires de glissières par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

MRG157C2 1 deur + 2 schuiven  / 1 porte + 2 tiroirs 0°C / +8°C 1480 x 700 x 850 310 e230V/1~430W

Koelwerktafel  -  Table de travai l  réfr igérée

MRG157C4 4 schuiven  /4 tiroirs 0°C / +8°C 1480 x 700 x 850 310 e230V/1~430W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard met 1 rooster en 3 paar geleiders per deur

MRG207C2 2 deur en + 2 schuiven  / 2 portes + 2 tiroirs 0°C / +8°C 1970 x 700 x 850 500 e230V/1~530W

MRG207C4 1 deur + 4 schuiven  / 1 porte + 4 tiroirs 0°C / +8°C 1970 x 700 x 850 500 e230V/1~530W

MRG207C6 6 schuiven  / 6 tiroirs 0°C / +8°C 1970 x 700 x 850 500 e230V/1~530W

MRG257C2 3 deuren + 2 schuiven  / 3 portes + 2 tiroirs 0°C / +8°C 2470 x 700 x 850 670 e230V/1~690W

MRG257C4 2 deuren + 4 schuiven  / 2 portes + 4 tiroirs 0°C / +8°C 2470 x 700 x 850 670 e230V/1~690W

MRG257C6 1 deur + 6 schuiven  / 1 porte + 6 tiroirs 0°C / +8°C 2470 x 700 x 850 670 e230V/1~690W

MRG257C8 8 schuiven  / 8 tiroirs 0°C / +8°C 2470 x 700 x 850 670 e230V/1~690W

MRG157 2 deuren  /  2 portes 0°C / +8°C 1480 x 700 x 850 310 e230V/1~430W

MRG207 3 deuren  /  3 portes 0°C / +8°C 1970 x 700 x 850 500 e230V/1~530W

MRG257 4 deuren  /  4 portes 0°C / +8°C 2470 x 700 x 850 670 e230V/1~690W

MRG207C4

GN1/1



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 151 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe 

- sans groupe frigorifique (avec détendeur thermostatique)

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- de série 1 grille et 3 paires de glissières par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

MRG157C2R 1 deur + 2 schuiven  / 1 porte + 2 tiroirs 0°C / +8°C 1270 x 700 x 850 310 e230V/1 

Koelwerktafel  -  Table de travai l  réfr igérée

MRG157C4R 4 schuiven  /4 tiroirs 0°C / +8°C 1270 x 700 x 850 310 e230V/1 

- RVS intern en extern

- zonder koelgroep (met thermisch expansieventiel)

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard met 1 rooster en 3 paar geleiders per deur 

MRG207C2R 2 deuren + 2 schuiven  / 2 portes + 2 tiroirs 0°C / +8°C 1760 x 700 x 850 500 e230V/1

MRG207C4R 1 deur + 4 schuiven  / 1 porte + 4 tiroirs 0°C / +8°C 1760 x 700 x 850 500 e230V/1

MRG207C6R 6 schuiven  / 6 tiroirs 0°C / +8°C 1760 x 700 x 850 500 e230V/1

MRG257C4R 2 deuren + 4 schuiven  / 2 portes + 4 tiroirs 0°C / +8°C 2260 x 700 x 850 670 e230V/1 

MRG257C6R 1 deur + 6 schuiven  / 1 porte + 6 tiroirs 0°C / +8°C 2260 x 700 x 850 670 e230V/1 

MRG257C8R 8 schuiven  / 8 tiroirs 0°C / +8°C 2260 x 700 x 850 670 e230V/1

MRG157R 2 deuren  / 2 portes 0°C / +8°C 1270 x 700 x 850 310 e230V/1

MRG207R 3 deuren  /  3 portes 0°C / +8°C 1760 x 700 x 850 500 e230V/1 

MRG257C2R 3 deuren + 2 schuiven  / 3 portes + 2 tiroirs 0°C / +8°C 2260 x 700 x 850 670 e230V/1 

MRG257R 4 deuren  / 4 portes 0°C / +8°C 2260 x 700 x 850 670 e230V/1

GN1/1



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 152 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe 

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique (à gaz chaud)

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- de série 1 grille et 3 paires de glissières par porte 

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

MCG157 2 deuren  / 2 portes -15°C / - 25°C 1480 x 700 x 850 310 e230V/1~720W

Vrieswerktafel  -  Table de travai l  congelèe

MCG207 3 deuren  / 3 portes -15°C / - 25°C 1970 x 700 x 850 500 e230V/1~885W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing (hete gas)

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard met 1 rooster en 3 paar geleiders per deur

GN1/1



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 153 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe 

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- de série 1 grille EN1/1 et 3 paires de glissières par porte 

- en option: plan de travail en granite

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

MRP-158 2 deuren  /  2 portes 0°C / +8°C 1630 x 800 x 850 430 e230V/1~700W

Patisser iekoelwerktafel  -  Table de travai l  pât isser ie

MRP-208 3 deuren  /  3 portes 0°C / +8°C 2200x 800 x 850 670 e230V/1~750W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard met 1 rooster EN1/1 en 3 paar geleiders per deur

- optioneel : werkblad in graniet

MRP-258 4 deuren  /  4 portes 0°C / +8°C 2770 x 800 x 850 910 e230V/1~850W

optioneel / en option



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 154 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- réfrigération ventilée

- angles arrondis

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- pieds INOX réglable

- fourniture de série 1 grille par porte

PS200 2 deuren  /  2 portes +2°C / +8°C 900 x 700 x 1050 6x GN1/6 e230/1~350W

Saladette

PS300 3 deuren  /  3 portes +2°C  / +8°C 1365 x 700 x 1050 9x GN1/6 e230/1~500W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- afgeronde hoeken

- elektronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- verstelbare RVS poten

- standaard geleverd met 1 rooster per deur

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 155 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe 

-  avec couvercle en INOX

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- de série 1 grille et 3 paires de glissières par porte

(sans bacs GN)

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

MPP157 2 deuren / 2 portes 8x GN1/4 0°C / +8°C 1480 x 700 x 850/1000 550 e230V/1~475

Saladette 

MPP207 3 deuren / 3 portes 11x GN1/4 0°C / +8°C 1970 x 700 x 850/1000 750 e230V/1~590

- RVS intern en extern

- met RVS deksel

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- standaard met 1 rooster en 3 paar geleiders per deur

(zonder GN bakken)



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 156 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- réfrigeration ventilée

- angles arrondis

- contrôle électronique de température

- thermostat digitale

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- pieds INOX réglable

- fourniture de série 1 grille par porte

(sans bacs GN)

S900 2 deuren / 2 portes +2°C / +8°C 900 x 700 x 850 2x GN1/1 + 3x GN1/6 e230/1~350W

Saladette

S901 gesloten  /  fermée +2°C / +8°C 900 x 700 x 850 gesloten / fermée e230/1~350W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- afgeronde hoeken

- elektronische themperatuur controle

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing 

- automatische verdamping condens

- verstelbare RVS poten

- standaard met 1 rooster per deur

(zonder GN bakken)

S903PZ 3 deuren / 3 portes +2°C / +8°C 1400 x 700 x 1415 6x GN1/4 e230/1~500 + 350W

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

S903PZ
S900

S901



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 157 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- plan de travail en granite

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- porte réversible avec dispositif de retour

- angles arrondis

- pieds INOX réglable en hauteur

- 6 tiroirs neutres fermés par porte

- de série 1 grille par porte et 3 paires de glissières

(sans bacs GN)

MRPZ-158 2 deuren / 2 portes + 7x GN1/4 0°C / +8°C 1630 x 800 x 850/1395 470 e230V/1~850W

Pizzakoelwerktafel  -  Table fr igori f ique pizza

MRPZ-208     3 deuren / 3 portes + 10x GN1/4 0°C / +8°C 2200 x 800 x 850/1395 720 e230V/1~900W

- RVS intern en extern

- granieten werkblad

- geventileerde koeling

- electronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur met terugslagsysteem

- afgeronde hoeken

- RVS voeten in hoogte regelbaar

- 6 neutrale schuiven afgesloten door een deur

- standaard met 1 rooster en 3 paar geleiders  per deur 

(zonder GN bakken)

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

EN1/1



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 158 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- fond réfrigérée

- contrôle électronique de la température

- thermostat digital

- avec vitre bombé

- sans bacs GN

VIN-154 glas / vitre 0°C / +8°C 1630 x 370 x 415 7x GN1/4 e230V/1~250W

Gekoelde opzetvi tr ine -  Vi tr ine réfr igérée à poser

VIN-204 glas / vitre 0°C / +8°C 2200 x 370 x 415 10 x GN1/4 e230V/1~250W

- RVS intern en extern

- gekoelde bodem

- elektronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- met gebogen glas

- zonder GN bakken

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

VIN-204



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 159 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- thermostat  digital

- 3 cycles 

- évaporation manuelle condensat

- dégivrage automatique

- sonde de température à coeur

- pieds réglable en INOX

- 15kg : +70°C > +3°C  (90 min)

-   9kg : +70°C > -18°C (270 min)

S350 3 / 5x GN1/1 / 60/40 785 x 800 x 900 65 e230/1~850W

Snelkoeler-vr iezer  -  Cel lule de refroidissement-congélat ion rapide

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- elektronische temperatuurcontrole

- digitale thermostaat

- 3 cyclussen

- manuele verdamping condens

- automatisch ontdooiing

- kerntemperatuursonde

- regelbare RVS poten

- 15kg : +70°C > +3°C  (90 min)

-   9kg : +70°C > -18°C (270 min)

Code Omschrijving B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description L x P x H  Capacité l Puissance



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 160 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Flessenkoeler  -  Refroidisseur à boutei l les

- INOX 

- réfrigération statique

- controle thermostatique de la température

- portes coulissantes horizontales

- avec séparateurs

- pieds réglable en INOX

BTL156 3 deuren /  portes 0°C / +8°C 1500 x 570 x 850 350 e230V/1~325W 

- RVS intern en extern

- statische koeling

- thermostatische temperatuurcontrole

- horizontale schuifdeuren

- met tussenschotten

- RVS verstelbare poten

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

BTL206 4 deuren /  portes 0°C / +8°C 2000 x 570 x 850 500 e230V/1~400W 

BTL206



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 161 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

AE070001 -2°C / +8°C 750 x 820 x 2065 700 e 230V/1~510W

Koel-  en vr ieskast  -  Armoire fr igori f ique et  de congélat ion

AE070002 -15°C / -25°C 750 x 820 x 2065 700 e 230V/1~750W

AE070006 glazen deur / porte vitrée 0°C / +10°C 750 x 820 x 2065 700 e 230V/1~510W

AE070007 glazen deur / porte vitrée -10°C / -20°C 750 x 820 x 2065 700 e 230V/1~750W

- INOX interne et externe

- angles arrondis

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération ventilée

- commande LCD

- dégivrage automatique 

- programmable pour des produits spécifiques

- évaporation automatique condensat

- porte réversible

- pieds réglable en INOX

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fourniture  de série 3 grilles GN2/1

- en option: groupe frigorifique à distance

kit HACCP + printer

- RVS intern en extern

- afgeronde hoeken

- monoblok koelgroep

- geventileerde koeling

- LCD controlepaneel

- automatische ontdooiing (hete gas)

- programmeerbaar voor specifieke producten

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur

- verstelbare RVS poten

- deurslot

- binnenverlichting

- standaard geleverd met 3 roosters GN2/1

- optioneel: koelgroep op afstand

kit  HACCP + printer



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 162 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- angles arrondis

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération ventilée

- commande LCD

- dégivrage automatique 

- programmable pour des produits spécifiques

- évaporation automatique condensat

- porte réversible

- pieds réglable en INOX

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fourniture  de série 6 grilles GN2/1

- en option: groupe frigorifique à distance

kit HACCP + printer

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

AE140001 -2°C / +8°C 1500 x 820 x 2065 1400 e 230V/1~710W

Koel-  en vr ieskast  -  Armoire fr igori f ique et  de congélat ion

AE140002 -15°C / - 25°C 1500 x 820 x 2065 1400 e 230V/1~970W

- RVS intern en extern

- afgeronde hoeken

- monoblok koelgroep

- geventileerde koeling

- LCD controlepaneel

- automatische ontdooiing (hete gas)

- programmeerbaar voor specifieke producten

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur

- verstelbare RVS poten

- deurslot

- binnenverlichting

- standaard geleverd met 6 roosters GN2/1

- optioneel: koelgroep op afstand

kit  HACCP + printer

AE140011 glazen deur / porte vitrée 0°C / +10°C 1500 x 820 x 2065 1400 e 230V/1~710W

AE140012 glazen deur / porte vitrée -10°C / - 20°C 1500 x 820 x 2065 1400 e 230V/1~970W



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 163 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

Koel-  en vr ieskast  -  Armoire fr igori f ique et  de congélat ion

AE140003 1 + 2x 1/2 deur / porte -2°C / +8°C 1500 x 820 x 2065 700 + 2x 350 e 230V/1~710W

AE140004 1 + 2x 1/2 deur / porte -15°C / -25°C 1500 x 820 x 2065 700 + 2x 350 e 230V/1~970W

AE140005 4x 1/2 deur / porte -2°C / +8°C 1500 x 820 x 2065 4x 350 e 230V/1~710W

AE140006 4x 1/2 deur / porte -15°C / -25°C 1500 x 820 x 2065 4x 350 e 230V/1~970W

AE070003 2 deuren/ portes -2°C / +8°C 750 x 820 x 2065 2x 350 e 230V/1~510W

AE070004 2 deuren / portes -15°C / -25°C 750 x 820 x 2065 2x 350 e 230V/1~750W

- INOX interne et externe

- angles arrondis

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération ventilée

- commande LCD

- dégivrage automatique 

- programmable pour des produits spécifiques

- évaporation automatique condensat

- porte réversible

- pieds réglable en INOX

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fourniture  de série grilles GN2/1

- en option: groupe frigorifique à distance

kit HACCP + printer

- RVS intern en extern

- afgeronde hoeken

- monoblok koelgroep

- geventileerde koeling

- LCD controlepaneel

- automatische ontdooiing (hete gas)

- programmeerbaar voor specifieke producten

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur

- verstelbare RVS poten

- deurslot

- binnenverlichting

- standaard geleverd met roosters GN2/1

- optioneel: koelgroep op afstand

kit  HACCP + printer



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 164 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

AE070005 - -2°C / +8°C 750 x 820 x 2065 700 e 230V/1~410W

Viskoelkast  -  Armoire fr igori f ique poisson

AE070009 1/2 vis-poisson + 1/2 standard -2°C / +8°C 750 x 820 x 2065 2x 350 e 230V/1~310 + 310W

- INOX interne et externe

- angles arrondis

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération staique

- commande LCD

- dégivrage automatique 

- programmable pour des produits spécifiques

- évaporation automatique condensat

- porte réversible

- pieds réglable en INOX

- fermeture à clef

- éclairage interne

- contrôle d’humidité

- fourniture de série 4 bacs PVC perforés

+ 2 grilles (AE070009)

- fourniture de série 12 bacs PVC perforés

(AE070005)

- en option: groupe frigorifique à distance

kit HACCP + printer

- RVS intern en extern

- afgeronde hoeken

- monoblok koelgroep

- statische koeling

- LCD controlepaneel

- automatische ontdooiing (hete gas)

- programmeerbaar voor specifieke producten

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur

- verstelbare RVS poten

- deurslot

- binnenverlichting

- vochtigheidscontrole

- geleverd met 4 PVC bakken geperforeerd

+ 2 roosters (AE070009)

- geleverd met 12 PVC bakken geperforeerd 

(AE070005)

- optioneel: koelgroep op afstand

kit  HACCP + printer



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 165 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

AEPA0001 - -2°C / + 8°C 790 x 1010 x 2065 750 e 230V/1~500W

Koel-  en vr ieskast  pat isser ie  -  Armoire fr igori f ique et  de congélat ion pât isser ie

AEPA0002 - -10°C / -20°C 790 x 1010 x 2065 750 e 230V/1~750W

- INOX interne et externe

- angles arrondis

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération ventilée

- commande LCD

- dégivrage automatique 

- programmable pour des produits spécifiques

- évaporation automatique condensat

- porte réversible

- pieds réglable en INOX

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fourniture  de série 20 grilles EN2/1

- en option: groupe frigorifique à distance

kit HACCP + printer

- RVS intern en extern

- afgeronde hoeken

- monoblok koelgroep

- geventileerde koeling

- LCD controlepaneel

- automatische ontdooiing (hete gas)

- programmeerbaar voor specifieke producten

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur

- verstelbare RVS poten

- deurslot

- binnenverlichting

- standaard geleverd met 20 roosters EN2/1

- optioneel: koelgroep op afstand

kit  HACCP + printer



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 166 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

AE070010 2x 1/2 deur / porte -2°C / +8°C 750 x 820 x 2065 350 e 230V/1~310W

Koel-  en vr ieskast  -  Armoire fr igori f ique et  congélat ion 

statisch / statique -15°C / -25°C 350 e 230V/1~350W

AE070008 2x 1/2 deur / porte -2°C / +8°C 750 x 820 x 2065 350 e 230V/1~310W

statisch / statique 350 e 230V/1~310W

AE140008 2 deuren / portes -2°C / +8°C 1500 x 820 x 2065 700 e 230V/1~510W

geventileerd / ventilée -15°C / -25°C 700 e 230V/1~750W

AE140007 2 deuren / portes -2°C / +8°C 1500 x 820 X 2065 700 e 230V/1~410W

1geventileerd/ventilée + 1 statisch/statique -2°C / +8°C 700 e 230V/1~510W

AE140010 1 + 2x 1/2 deur / porte -2°C / +8°C 1500 x 820 x 2065 1050 e 230V/1~510W

geventileerd / ventilée -15°C / -25°C 350 e 230V/1~345W

AE140009 1 + 2x 1/2 deur / porte -2°C / +8°C 1500 x 820 x 2065 1050 e 230V/1~510W

geventileerd / ventilée -2°C / +8°C 350 e 230V/1~380W

- INOX interne et externe

- angles arrondis

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération ventilée

- commande LCD

- dégivrage automatique 

- programmable pour des produits spécifiques

- évaporation automatique condensat

- porte réversible

- pieds réglable en INOX

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fourniture  de série grilles GN2/1

- en option: groupe frigorifique à distance

kit HACCP + printer

- RVS intern en extern

- afgeronde hoeken

- monoblok koelgroep

- geventileerde koeling

- LCD controlepaneel

- automatische ontdooiing (hete gas)

- programmeerbaar voor specifieke producten

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur

- verstelbare RVS poten

- deurslot

- binnenverlichting

- standaard geleverd met roosters GN2/1

- optioneel: koelgroep op afstand

kit  HACCP + printer

COMBINATIE 
MIXTE t °



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 167 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

AE140025 1 deur geventileerd / porte ventilée -2°C / +8°C 1500 x 820 x 2065 700 e 230V/1~510W

1/2 deur statisch / porte statique -15°C / -25°C 350 e 230V/1~345W

1 deur snelkoeler / porte cellule de refroidissement 5 niveau’s 350 e 230V/1~850W

- INOX interne et externe

- angles arrondis

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération ventilée

-  commande LCD

- dégivrage automatique 

- programmable pour des produits spécifiques

- évaporation automatique condensat

- porte réversible

- pieds réglable en INOX

- fermeture à clef

- éclairage interne

- fourniture  de série 5 grilles GN2/1

- en option: groupe frigorifique à distance

kit HACCP + printer

- 18kg : +70°C > +3°C  (90 min)

-   9kg : +70°C > -18°C (270 min)

- RVS intern en extern

- afgeronde hoeken

- monoblok koelgroep

- geventileerde koeling

- LCD controlepaneel

- automatische ontdooiing (hete gas)

- programmeerbaar voor specifieke producten

- automatische verdamping condens

- omkeerbare deur

- verstelbare RVS poten

- deurslot

- binnenverlichting

- standaard geleverd met 5 roosters GN2/1

- optioneel: koelgroep op afstand

kit  HACCP + printer

- 18kg : +70°C > +3°C  (90 min)

-   9kg : +70°C > -18°C (270 min)

COMBINATIE 
MIXTE t °

Koel-  en vr ieskast  -  Armoire fr igori f ique et  congélat ion 
Snelkoeler-vr iezer  -  Cel lule de refroidissement-congêlat ion rapide



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 168 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- commande électronique avec affichage digital

- 99 programmes (manuelle et automatique)

- 7 cycles

- évaporation automatique

- dégivrage automatique

- sonde de température interne

- pieds en INOX réglable

- fonction de refroidissement et de congélation 

normale et intensive

Code Omschrijving B x D x H  Capaciteit - Capacité kg Vermogen

Description L x P x H  A ( + ) B ( - ) Puissance

BH10T 10 x GN1/1 - EN1/1 800 x 825 x 1800 40 25 e 400V/3~2500W

Snelkoeler-vr iezer  -  Cel lule de refroidissement et  congélat ion rapide

BH14T 14 x GN1/1 - EN1/1 800 x 825 x 2025 55 35 e 400V/3~3000W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- elektronische temperatuurcontrole

- elektronisch bedieningspaneel met digitale aflezing

- 99 programma’s (manueel et automatisch)

- 7 cyclussen

- automatische verdamping

- automatische ontdooiing

- kerntemperatuursonde

- regelbare RVS poten

- normale en intensieve koel-vriesfunctie

BH5T7 5 x GN1/1 1245 x 680 x 860 20 12   e 230V/1~950W

BH5T8 5 x GN1/1 - EN1/1 1245 x 750 x 860 20 12   e 230V/1~950W

BH5T 5 x GN1/1 - EN1/1 785 x 800 x 900 20 12   e 230V/1~950W

A =  snelkoelcapaciteit van +70°C naar +3°C in 90 minuten

B  =  snelvriescapaciteit van +70°C naar -18°C in 270 minuten

A =  capacité de refroidissement rapide de +70°C à +3°C en 90 minutes

B  =  capacité de congélation rapide de +70°C à -18°C en 270 minutes



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 169 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Omschrijving B x D x H  Capaciteit - Capacité kg Vermogen

Description L x P x H  A ( + ) B ( - ) Puissance

Snelkoeler-vr iezer  -  Cel lule de refroidissement et  congélat ion rapide

BH20T 20 x GN1/1 - EN1/1 1350 x 1180 x 2150 100 70 e 400V/3~ - W

BH40T 40 x GN1/1 - EN1/1 1600 x 1450 x 2200 150 135 e 400V/3~ - W

BH10TS 10 x GN2/1 - EN1/1 1050 x 1080 x 1900 75 50 e 400V/3~3500W

A =  snelkoelcapaciteit van +70°C naar +3°C in 90 minuten

B  =  snelvriescapaciteit van +70°C naar -18°C in 270 minuten

A =  capacité de refroidissement rapide de +70°C à +3°C en 90 minutes

B  =  capacité de congélation rapide de +70°C à -18°C en 270 minutes

- INOX interne et externe

- réfrigération ventilée

- contrôle électronique de la température

- commande électronique avec affichage digital

- 99 programmes (manuelle et automatique)

- 7 cycles

- évaporation automatique

- dégivrage automatique

- sonde de température interne

- pieds en INOX réglable

- fonction de refroidissement et de congélation 

normale et intensive

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- elektronische temperatuurcontrole

- elektronisch bedieningspaneel met digitale aflezing

- 99 programma’s (manueel et automatisch)

- 7 cyclussen

- automatische verdamping

- automatische ontdooiing

- kerntemperatuursonde

- regelbare RVS poten

- normale en intensieve koel-vriesfunctie



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 170 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- réfrigération ventilée

- unité frigorifique monobloc

- angles arrondis

- thermostat électronique

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- pieds en INOX réglables

- fourniture de série 1 grille et 1 paire de glissières par porte

- en option: kit pour 2 ou 3 tiroirs

- en option: refroidissement statique, unité à gauche

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

Koelwerktafel  -  Table de travai l  réfr igérée

TRMG2014 2 deuren / portes -2°C / +8°C 1355 x 700 x 850 235 e 230V/1~511W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- monoblok koelgroep

- afgeronde hoeken

- elektronische thermostaat

- automatische ontdooiing condens

- automatische verdamping

- verstelbare RVS poten

- standaard geleverd met 1 rooster en 1 paar geleiders per deur

- optioneel: kit met 2 of 3 schuiven 

- optioneel: statische koeling, koelgroep links

TRMG2035 3 deuren / portes -2°C / +8°C 1805 x 700 x 850 368 e 230V/1~511W

TRMG2059 4 deuren / portes -2°C / +8°C 2250 x 700 x 850 500 e 230V/1~511W

TRPG2026 2 deuren / portes -2°C / +8°C 1145 x 700 x 850 235 e 230V/1~

TRPG2047 3 deuren / portes -2°C / +8°C 1590 x 700 x 850 368 e 230V/1~

TRPG2071 4 deuren / portes -2°C / +8°C 2040 x 700 x 850 500 e 230V/1~

KOELGROEP OP AFSTAND - GROUPE FRIGORIFIQUE À DISTANCE

GN1/1



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 171 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- réfrigération ventilée

- unité frigorifique monobloc

- angles arrondis

- thermostat électronique

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- pieds en INOX réglables

- fourniture de série1 grille et 1 paire de glissières par porte

- en option: refroidissement statique, unité à gauche

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit l Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité l Puissance

Vrieswerktafel  -  Table de travai l  congelée

TRMG2173 2 deuren / portes -10°C / -20°C 1335 x 700 x 850 235 e 230V/1~428W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- monoblok koelgroep 

- afgeronde hoeken

- elektronische thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- verstelbare RVS poten

- standaard geleverd met 1 rooster en 1 paar geleiders per deur

- optioneel: statische koeling, koelgroep links

TRMG2176 3 deuren / portes -10°C / -20°C 1800 x 700 x 850 368 e 230V/1~755W

TRMG2179 4 deuren / portes -10°C / -20°C 2250 x 700 x 850 500 e 230V/1~755W

TRPG2005 2 deuren / portes -10°C / -20°C 1145 x 700 x 850 235 e 230V/1~

TRPG2008 3 deuren / portes -10°C / -20°C 1590 x 700 x 850 368 e 230V/1~

TRPG2011 4 deuren / portes -10°C / -20°C 2040 x 700 x 850 500 e 230V/1~

KOELGROEP OP AFSTAND - GROUPE FRIGORIFIQUE À DISTANCE

GN1/1



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 172 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- réfrigération ventilée

- unité frigorifique monobloc

- angles arrondis

- thermostat électronique

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- pieds en INOX réglables

- fourniture de série 4 paires de glissières par porte

- en option: refroidissement statique, unité à gauche

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité Puissance

Koelwerktafel  pat isser ie  -  Table de travai l  réfr igérée pât isser ie

TRMP2005 2 deuren / portes -2°C / +8°C 1600 x 900 x 860 342 e 230V/1~511W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling

- monoblok koelgroep

- afgeronde hoeken

- elektronische thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- verstelbare RVS poten

- standaard geleverd met 4 paar geleiders per deur

- optioneel: statische koeling, koelgroep links

TRMP2008 3 deuren / portes -2°C / +8°C 2050 x 900 x 860 532 e 230V/1~511W

TRMP2011 4 deuren / portes -2°C / +8°C 2600 x 900 x 860 722 e 230V/1~511W

TRPP2005 2 deuren / portes -2°C / +8°C 1350 x 900 x 860 342 e 230V/1~

TRPP2008 3 deuren / portes -2°C / +8°C 1850 x 900 x 860 532 e 230V/1~

TRPP2011 4 deuren / portes -2°C / +8°C 2400 x 900 x 860 722 e 230V/1~

KOELGROEP OP AFSTAND - GROUPE FRIGORIFIQUE À DISTANCE

EN1/1



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 173 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- réfrigération ventilée

- unité frigorifique monobloc

- angles arrondis

- thermostat électronique

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- pieds en INOX réglables

- fourniture de série 4 paires de glissières par porte

- en option: refroidissement statique, unité à gauche

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité Puissance

Vrieswerktafel  pat isser ie  -  Table de travai l  congelée pât isser ie

TRMP2017 2 deuren / portes -10°C / -20°C 1600 x 900 x 860 342 e 230V/1~428W

- RVS intern en extern

- geventileerde koeling 

- monoblok koelgroep

- afgeronde hoeken

- elektronische thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- verstelbare RVS poten

- standaard geleverd met 4 paar geleiders per deur

- optioneel: statische koeling, koelgroep links

TRMP2020 3 deuren / portes -10°C / -20°C 2050 x 900 x 860 532 e 230V/1~755W

TRMP2023 4 deuren / portes -10°C / -20°C 2600 x 900 x 860 722 e 230V/1~755W

KOELGROEP OP AFSTAND - GROUPE FRIGORIFIQUE À DISTANCE

TRPP2017 2 deuren / portes -10°C / -20°C 1350 x 900 x 860 342 e 230V/1~

TRPP2020 3 deuren / portes -10°C / -20°C 1850 x 900 x 860 532 e 230V/1~

TRPP2023 4 deuren / portes -10°C / -20°C 2400 x 900 x 860 722 e 230V/1~

EN1/1



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 174 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération ventilée

- angles arrondis

- thermostat électronique

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- pieds INOX réglable

- fourniture  de série 1 grille EN1/1 par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit Vermogen

Description Temperature L x P x H  Capacité Puissance

TRCP3001 2 deuren / portes -2°C / +8°C 1510 x 860 x 860 6x GN1/3 e 230V/1~755W

Saladette

TRCP3002 3 deuren / portes -2°C / +8°C 2050 x 860 x 860 10x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~755W

- RVS intern en extern

- monoblok koelgroep

- geventileerde koeling

- afgeronde hoeken

- elektrononische thermostaat 

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- verstelbare RVS poten

- standaard geleverd met 1 rooster EN1/1 per deur



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 175 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX

- unité frigorifique monobloc

- réfrigération ventilée

- angles arrondis

- thermostat électronique

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- pieds INOX réglable

- fourniture  de série 1 grille EN1/1 par porte

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit Vermogen

Description Température L x P x H  Capacité Puissance

BCPZ2007 2 deuren / portes -2°C  /  +8°C 1650 x 800 x 850 vitrine 5x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~755W

Pizzakoelwerktafel  -   Table fr igori f ique pizza

BCPZ2008 3 deuren / portes -2°C  /  +8°C 2200 x 800 x 850 vitrine 8x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~755W

- RVS

- monoblok koelgroep

- geventileerde koeling

- afgeronde hoeken

- elektrononische thermostaat 

- automatische hetegasontdooiing

- automatische verdamping condens

- verstelbare RVS poten

- standaard geleverd met 1 rooster EN1/1 per deur



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 176 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- INOX interne et externe

- groupe frigorifique monobloc

- thermostat électronique

- dégivrage automatique

- évaporation automatique condensat

- en option: support mural

jeu de pieds INOX H180/230

unité à gauche

Code Omschrijving Temperatuur B x D x H  Capaciteit Vermogen

Description Température L x P x H  Capacité Puissance

VR321001 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 1400 x 320 x 410 4x GN1/4 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

Gekoelde opzetvi tr ine -  Vi tr ine réfr igérée à poser

VR321002 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 1600 x 320 x 410 5x GN1/4 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

- RVS intern en extern

- monoblok koelgroep

- elektronisch thermostaat

- automatische ontdooiing

- automatische verdamping condens

- optioneel:  set muursteunen

kit RVS poten H180/230

groep links

VR321003 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 1800 x 320 x 410 6x GN1/4 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

VR321004 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 2000 x 320 x 410 7x GN1/4 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

VR321005 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 2150 x 320 x 410 8x GN1/4 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

VR321022 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 2500 x 320 x 410 10x GN1/4 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

DIEPTE 380MM - PROFONDEUR 380MM    GN1/3
VR381001 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 1200 x 380 x 410 4x GN1/3 e 230V/1~220W

VR381002 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 1400 x 380 x 410 4x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

VR381003 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 1600 x 380 x 410 5x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

VR381004 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 1800 x 380 x 410 6x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

VR381005 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 2000 x 380 x 410 7x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

VR381006 met glas  /  avec vitre +0°C / +15°C 2150 x 380 x 410 8x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

VR381028 met glas /  avec vitre +0°C / +15°C 2500 x 380 x 410 10x GN1/3 + 1x GN1/2 e 230V/1~220W

DIEPTE 320MM - PROFONDEUR 320MM    GN1/4

onderstellen

piétements      
pag. 214



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 177 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

- panneaux recouvert de tôle d’acier galvanisée

- peint blanc 25µm RAL9010 de qualité alimentaire

- épaisseur des panneaux 80mm

- isolation en polyuréthane de haute densité sans CFC

- assemblage des panneaux système  mâle-femelle

- verrouillage excentrique

- ouverture de porte utile de porte 700 x 1940 Hmm

- fermeture de porte hermétique (à clef)

- double joint  de porte

Koelcel  -  Chambre froide

- panelen bekleed met gegalvaniseerde staalplaat

- witgelakt 25 µm RAL 9010 voedingskwaliteit

- dikte paneel : 80mm

- isolatie in CFK-vrij polyurethaan hardschuim

- tand - groef verbinding

- vrije excentrische treksluiting

- nuttige deuropening 700 x 1940 Hmm 

- hermetische deurvergrendeling (sleutel)

- dubbele rubberdichting



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 178 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

ZVL15/15 1500 x 1500 x 2020 4545

ZVL15/18 1500 x 1800 x 2020 5455

ZVL15/21 1500 x 2100 x 2020 6365

ZVL15/24 1500 x 2400 x 2020 7270

ZVL15/27 1500 x 2700 x 2020 8180

ZVL15/30 1500 x 3000 x 2020 9090

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

MVL15/15 1500 x 1500 x 1940 4365

MVL15/18 1500 x 1800 x 1940 5240

MVL15/21 1500 x 2100 x 1940 6110

MVL1524 1500 x 2400 x 1940 6985

MVL15/27 1500 x 2700 x 1940 7860

MVL15/30 1500 x 3000 x 1940 8730

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

ZVL18/18 1800 x 1800 x 2020 6545

ZVL18/21 1800 x 2100 x 2020 7635

ZVL18/24 1800 x 2400 x 2020 8730

ZVL18/27 1800 x 2700 x 2020 9820

ZVL18/30 1800 x 3000 x 2020 10910

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

MVL18/18 1800 x 1800 x 1940 6285

MVL18/21 1800 x 2100 x 1940 7335

MVL18/24 1800 x 2400 x 1940 8380

MVL18/27 1800 x 2700 x 1940 9430

MVL18/30 1800  x 3000 x 1940 10475

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

ZVL21/21 2100 x 2100 x 2020 8910

ZVL21/24 2100 x 2400 x 2020 10180

ZVL21/27 2100 x 2700 x 2020 11450

ZVL21/30 2100 x 3000 x 2020 12725

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

MVL21/21 2100 x 2100 x 1940 8555

MVL21/24 2100 x 2400 x 1940 9780

MVL21/27 2100 x 2700 x 1940 11000

MVL21/30 2100 x 3000 x 1940 12220

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

ZVL24/24 2400 x 2400 x 2020 11635

ZVL24/27 2400 x 2700 x 2020 13090

ZVL24/30 2400 x 3000 x 2020 14545

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

MVL24/24 2400 x 2400 x 1940 11175

MVL24/27 2400 x 2700 x 1940 12570

MVL24/30 2400 x 3000 x 1940 13970

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

ZVL9/12 900 x 1200 x 2020 2180

ZVL9/15 900 x 1500 x 2020 2730

ZVL9/18 900 x 1800 x 2020 3270

ZVL9/21 900 x 2100 x 2020 3810

ZVL9/24 900 x 2400 x 2020 4360

ZVL9/27 900 x 2700 x 2020 4910

Code L x B x H Vol

L x P x H  l

ZVL12/12 1200 x 1200 x 2020 2910

ZVL12/15 1200 x 1500 x 2020 3640

ZVL12/18 1200 x 1800 x 2020 4360

ZVL12/21 1200 x 2100 x 2020 5090

ZVL12/24 1200 x 2400 x 2020 5820

ZVL12/27 1200 x 2700 x 2020 6540

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

MVL12/12 1200 x 1200 x 1940 2795

MVL12/15 1200 x 1500 x 1940 3490

MVL12/18 1200 x 1800 x 1940 4190

MVL12/21 1200 x 2100 x 1940 4890

MVL12/24 1200 x 2400 x 1940 5590

MVL12/27 1200 x 2700 x 1940 6285

Code L x B x H  Vol

L x P x H  l

MVL9/12 900 x 1200 x 1940 2095

MVL9/15 900 x 1500 x 1940 2615

MVL9/18 900 x 1800 x 1940 3140

MVL9/21 900 x 2100 x 1940 3660

MVL9/24 900 x 2400 x 1940 4190

MVL9/27 900 x 2700 x 1940 4710



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 179 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Vermogen T° T° Int -5°C T° Int 0°C T° Int +5°C

Puissance Ext F(W) - V(m³) F(W) - V(m³) F(W) - V(m³)

VTN050 e 230V/1~375W 20°C 960 - 9,1 1105 - 12,5 1340 - 16,5

32°C 670 - 5,3 830 - 7,7 1025 - 12,2

43°C 480 - 3 615 - 4 765 - 6,6

Koelgroep  -   Groupe fr igori f ique

- installatie op de wand (insteeksysteem)

- monoblok koelunit met geventileerde verdamper

- elektronisch controlebord

- R404a dmv capillair

- celverlichting (1 lichtpunt)

- automatische hetegas ontdooiing

- verdamping condenswater via  bak of afloop

VTN075 e 230V/1~565W 20°C 1375 - 13,8 1620 - 20,1 2025 - 26,5

32°C 1035 - 10 1275 - 17,4 1570 - 20

43°C 810 - 5,5 615 - 7,8 1240 - 11

VTN100 e 230V/1~750W 20°C 1680 - 15,8 2040 - 21,8 2560 - 30,9

32°C 1260 - 10,5 1555 - 16,1 1990 - 22,5

43°C 970 - 7,1 1205 - 9,9 1490 - 14,5

Code Vermogen T° T° Int -5°C T° Int 0°C T° Int +5°C

Puissance Ext F(W) - V(m³) F(W) - V(m³) F(W) - V(m³)

VTK100 e 230V/1~750W 20°C 835 - 8 680 - 6,2 585 - 4,7

32°C 590 - 4,2 460 - 2,8 385 - 2,1

43°C 430 - 2,7 325 - 1,6 265 - 1,3

VTK170 e 230V/1~1275W 20°C 1275 - 13,9 1035 - 11,3 890 - 8,7

32°C 905 - 7,9 705 - 5,2 585 - 4

43°C 655 - 5,8 495 - 3,7 400 - 2,7

VTK201 e 230V/1~1500W 20°C 1400 - 16,4 1110 - 11,7 1000 - 10,4

32°C 1015 - 10 800 - 7 675 - 5,4

43°C 755 - 7,1 575 - 4,8 475 - 3,4

- installation sur la paroi (système à tampon)

- groupe monobloc avec évaporateur ventilé

- platine électronique de contrôle

- R404a par capillaire

- éclairage interne ( 1armature)

- dégivrage automatique à gaz chaud

- évaporation des condensations par bac ou conduite



Andere types aansluiting, opties en accessoires op aanvraag. 180 Autres types de raccordement, options et accessoires sur demande.

Code Vermogen T° T° Int -5°C T° Int 0°C T° Int +5°C

Puissance Ext F(W) - V(m³) F(W) - V(m³) F(W) - V(m³)

SFN050 e 230V/1~375W 20°C 960 - 9,1 1105 - 12,5 1340 - 16,5

32°C 670 - 5,3 830 - 7,7 1025 - 12,2

43°C 480 - 3 615 - 4 765 - 6,6

Koelgroep  -   Groupe fr igori f ique

- installatie op het plafond (doorsteeksysteem)

- monoblok koelunit met geventileerde verdamper

- elektronisch controlebord

- R404a dmv capillair

- celverlichting (1 lichtpunt)

- automatische hetegas ontdooiing

- verdamping condenswater via  bak of afloop

SFN075 e 230V/1~656W 20°C 1335 - 13,5 1620 - 20 1965 - 28,1

32°C 1000 -  8,8 1240 - 14,1 1520 - 19,3

43°C 785 - 5,9 975 - 8,2 1205 - 11,4

SFN100 e 230V/1~750W 20°C 1680 - 15,8 2040 - 21,8 2560 - 30,9

32°C 1260 - 10,5 1555 - 16,1 1990 - 22,5

43°C 970 - 7,1 1205 - 9,9 1490 - 14,5

Code Vermogen T° T° Int -5°C T° Int 0°C T° Int +5°C

Puissance Ext F(W) - V(m³) F(W) - V(m³) F(W) - V(m³)

SFK100 e 230V/1~750W 20°C 835 - 8 680 - 6,2 585 - 4,7

32°C 590 - 4,2 460 - 2,8 385 - 2,1

43°C 430 - 2,7 325 - 1,6 265 - 1,3

SFK170 e 230V/1~1275W 20°C 1150 - 12,5 935 - 10,2 805 - 7,8

32°C 815 - 7,1 635 - 4,7 525 - 3,6

43°C 620 - 5,5 470 - 3,5 380 - 2,6

SFK201 e 230V/1~1500W 20°C 1400 - 16,4 1110 - 11,7 1000 - 10,4

32°C 1015 - 10 800 - 7 675 - 5,4

43°C 755 - 7,1 575 - 4,8 475 - 3,4

- installation sur le plafond (système à tampon)

- groupe monobloc avec évaporateur ventilé

- platine électronique de contrôle

- R404a par capillaire

- éclairage interne ( 1armature)

- dégivrage automatique à gaz chaud

- évaporation des condensations par bac ou conduite


